Algorithm
1. รับข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์และข้อมูลรายการสินค้าจากส่วน Input

2. สร้าง set ของ main_layer = {codei, wi, li, hi, mi , qi, di, Xi, Yi, Zi,main_planei, mainplane_massi,} 

X,Y,Z คือจำนวนกล่องที่สามารถนำเข้าไปวางในแต่ละแกน มีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์, main_plane คือจำนวนกล่องใน 1 plane หรือคือค่า XคูณZ , mainplane_massi คือน้ำหนักรวมของจำนวนกล่องทั้งหมดใน planeนั้น
ส่วนค่าที่เหลือให้ลอกมาจากรายการสินค้าที่รับเข้ามา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ตรวจสอบน้ำหนักในตู้คอนเทนเนอร์ว่าสามารถใส่ได้อีกหรือไม่

Boolean free_weight = False


if(Mสะสม < Max_Load) free_weight = True


 While(free_weight=True)---> ให้ทำงานต่อไป, else---> จบการทำงาน 

เป็นการตรวจสอบน้ำหนักในขณะนั้นของตู้คอนเทนเนอร์ ถ้าไม่เกินน้ำหนักที่มากากที่สุดที่ตู้คอนเทนเนอร์จะรับได้ ก็จะสามารถบรรจุสินค้าลงไปได้อีก Mสะสมตอนเริ่มมีค่าเป็นศูนย์ และจะบวกเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักของกล่องที่ใส่เข้าไป
4. ทำการกำหนดทิศทางการวางกล่องใน main layer


for( i=1 ,i<=n, i++)


di= 1 ****กำหนดค่าเริ่มต้นให้ด้านยาวเป็นทิศหลักในการวางก่อน


if(W%wi<=W%li && li+Lสะสม<=L) di=0  --> side-out


if(di=1)-->front-out , swap(wi  ,li) ในเซตของ main layer


***ถ้าความยาวของสินค้าใดๆบวกด้วยความยาวที่สะสมมา ไม่เกินความยาวของตู้คอนเทนเนอร์ ก็ให้เปรียเทียบเศษเหลือว่าด้านใดของกล่องหารแล้วเหลือเศษน้อยกว่า


หมายความว่าถ้าเศษเหลือจากการหารความกว้างของตู้คอนเทนเนอร์ด้วยด้านกว้างของกล่องสินค้าต่างๆ น้อยกว่าเศษเหลือจากการหารความกว้างของตู้คอนเทนเนอร์ด้วยด้านยาวของกล่องสินค้านั้น จะกำหนดให้ด้านกว้างเป็นทิศหลักในการวาง(หันด้านกว้างออก: Side-out: d=0) แต่ถ้าหารด้วยด้านยาวของสินค้านั้นแล้วเหลือเศษน้อยกว่าให้กำหนดด้านยาวเป็นทิศหลักในการวาง (หันด้านยาวออก: front-out: d=1) แล้วให้สลับค่ากันระหว่างความกว้างและความยาวของกล่องชนิดที่ i นั้นๆ เพื่อใช้ในการคำนวณต่อไป ทำการตรวจสอบทุกรายการและเก็บค่าไว้ในเซตของ main_layer 
5. ทำการตรวจสอบจำนวนกล่องที่สามารถวางได้ในแนวแกน X และ Z


for( i=1 ,i<=n, i++) ในเซตของ main_layer


X i=W/wi


Z i=H/hi

ค่า X, Z เป็นค่าจำนวนเต็ม คือจำนวนกล่องที่สามารถวางได้ในแนวแกน X และ Z ของตู้คอนเทนเนอร์ จำนวนกล่องที่สามารถวางได้ต้องไม่เกินความกว้าง (W) และความสูง (H) ของตู้คอนเทนเนอร์ตามลำดับ
6. ตรวจสอบจำนวนกล่องและน้ำหนักใน 1 main_plane ว่ามีกี่กล่องและหนักเท่าไร 


for( i=1 ,i<=n, i++) 



main_plane i =X i Z i 


mainplane_mass i = (m i )(main_plane i)

main_plane คือจำนวนกล่องใน 1 plane(เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน) เกิดจากการนำจำนวนกล่องที่สามารถวางได้ในแนวแกน X และแกน Z มาคูณกันเป็น 1 plane 

mainplane_mass คือน้ำหนักของ planeนั้น  
7. ตรวจสอบรายการสินค้าว่ามีรายการสินค้าใดๆหรือไม่ ที่สามารถสร้างเป็น main_plane ได้ โดยสินค้านั้นๆ ต้องมีความยาวของกล่องบวกด้วยความยาวของ Lสะสมไม่เกินความยาวของตู้คอนเทนเนอร์ และมีจำนวนกล่องมากพอที่จะสามารถสร้างเป็น main_plane ได้ 

Boolean main_filling = False



for( i=1 ,i<=n, i++)



if( l i+Lสะสม <=L && q i >= main_plane i) main_filling=True


While(main_filling=True)---> ให้ทำงานต่อไป ,else---> ไปข้อ 7.1
ถ้าความยาวของกล่องใดๆในรายการสินค้าที่มีอยู่ บวกด้วยความยาวที่สะสมมา(Lสะสมมีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์เมื่อเริ่มตู้คอนเทนเนอร์ใหม่) ไม่เกินความยาวตู้คอนเทนเนอร์ และจะต้องมีจำนวนกล่องมากพอ ก็จะสามารถสร้าง main_plane ได้ 

7.1 หากไม่มีรายการสินค้าใดๆเลยที่สามารถสร้างเป็น main_planeได้ ให้ตรวจสอบว่ามาจากกรณีไหน

Boolean length_full= True 



for( i=1 ,i<=n, i++)



if(l i+Lสะสม <=L) length_full= False

if(length_full = True) --> จบการทำงาน

ถ้าตรวจสอบพบว่าสินค้าเต็มความยาวตู้คอนเทนเนอร์แล้ว ให้จบการทำงาน 

else -->ให้ใช้วิธีเศษเหลือ 


กรณีสินค้าไม่ได้เต็มตู้ แสดงว่าไม่มีสินค้ารายการใดๆเลยที่จำนวนกล่องสินค้าเพียงพอต่อการสร้างเป็น main_plane จะต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีเศษเหลือแทน
8. เลือกกล่องที่จะนำมาเป็น main_layer 


for( i=1 ,i<=n, i++)


while(q i >= main_plane i && Mสะสม +mainplane_massi<=MaxLoad &&



l i+Lสะสม <=L)




เลือกกล่องที่ W%w i เหลือเศษน้อยที่สุด

การที่จะเลือกรายการใดเป็น main_layer (main_layer ประกอบด้วยmain_planeวางเป็นระนาบซ้อนๆกันออกมาจากข้างในออกมาข้างนอกตามแนวแกนY) รายการสินค้านั้นจะต้องมีจำนวนกล่องพอที่สามารถสร้างเป็น main_plane ได้ น้ำหนักของmain_planeนั้นต้องไม่เกินMax_Loadของตู้คอนเทนเนอร์ และความยาวของกล่องรายการนั้นๆบวกด้วยความยาวสะสมจะต้องไม่เกินความยาวตู้คอนเทนเนอร์ 

รายการกล่องที่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าวจะนำมาพิจารณาโดยคิดเศษเหลือจากการหารความกว้างตู้ด้วยความกว้างของกล่องสินค้า กรณีที่รายการสินค้านั้นถูกกำหนดทิศทางการวางแบบหันด้านยาวออกข้างนอก โปรแกรมได้สลับค่าความกว้างกับความยาวแล้วในขั้นตอนที่ 3  

รายการสินค้าใดที่มีเศษเหลือจากการหารน้อยที่สุด(นั่นคือเหลือพื้นที่ด้านกว้างน้อยที่สุด) จะถูกพิจารณานำมาวางเป็น main_layer
9. คำนวณจำนวน main_plane ที่สามารถจะสร้างเป็นmain_layerได้ (จำนวนกล่องในแนวแกน Y)



Y i = min(q i/main_plane i , (L- Lสะสม)/l i , (Max_Load-Mสะสม)/mainplane_mass i)


จากที่กล่าวไปแล้วว่า main_layer ประกอบด้วยmain_plane ซ้อนๆกันออกมาตามแนวแกน Y ในขั้นตอนนี้จะคำนวณว่า main_layerนั้นจะประกอบไปด้วยmain_planeกี่ระนาบที่ซ้อนๆกันออกมา (หรือจำนวนกล่องในทิศแกน Yนั่นเอง)

จำนวนmain_plane ที่มากที่สุดที่สามารถซ้อนกันออกมาได้นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนกล่องทั้งหมดในสินค้านั้นๆ โดยนำจำนวนกล่องทั้งหมดหารด้วยจำนวนกล่องที่ต้องใช้ใน 1 plane ก็จะทราบจำนวนplane ทั้งหมดที่วางได้(แบบเต็มplane) 

ทั้งนี้จำนวน main_plane ทั้งหมดที่วางได้ต้องไม่ล้นความยาวของตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำหนักรวมที่สะสมมาต้องไม่เกิน Max_Loadของตู้คอนเทนเนอร์ จึงต้องพิจารณาว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน(หากสินค้ามีเป็นจำนวนมาก ก็จะล้นความยาวตู้คอนเทนเนอร์ก่อน แต่ถ้ามีจำนวนไม่มากก็จะสามารถวางได้โดยเหลือเศษ
10. นำกล่องเข้าไปวางเป็น main_layer


Total Unit = X i Z i Y i

นำค่า codei di, Xi, Yi, Zi, Total Unit ไปแสดงผล

คำนวณขนาดของ main layer


main_w = X i w i
main_h = Z i h i

main_l = Y  l 

เมื่อคิดจำนวน main_plane (หรือจำนวนกล่องตามทิศแกน Y) ได้แล้ว ก็นำสินค้านั้นบรรจุเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็น main_layer แล้วทำการคำนวณขนาดความกว้าง ยาว สูง ของ main_layer นั้นเพื่อที่จะใช้คำนวณหาพื้นที่ที่เหลืออยู่ด้านบนกับด้านข้างต่อไป 
11. แก้ไข Database 


q i  = q i  - X i Z i Y i นำกล่องไปลบออกจาก Database ใน set ของ main_layer

Lสะสม = Lสะสม + liYi

Mสะสม = Mสะสม + m i X i Z i Y i

Vสะสม = Vสะสม + (main_w )(main_h )(main_li)


Reset ค่า Xi, Yi, Zi, Total Unit
ทำการแก้ไขข้อมูล ต่างๆเพื่อให้ใช้คำนวณในขั้นต่อไปได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. สร้าง set ของ top_layer โดยลอกข้อมูลที่มาจาก main layer แต่ยังต้องไม่กำหนดทิศทาง และจำนวนกล่อง X i Z i Y i
top_layer= {codei, wi, li, hi, mi , qi, di, Xi, Yi, Zi,top_planei, topplane_massi}

top_layerคือ Layer ที่อยู่ด้านบนของ main_layer ประกอบด้วย top_plane ซ้อนๆกันขึ้นไปตามแนวแกน Z
13. กำหนดทิศทางที่จะวางกล่องใน top_layer โดย

for( i=1 ,i<=n, i++)



di=1 ***กำหนดค่าเริ่มต้นให้ด้านยาวเป็นทิศหลักในการวางก่อน


if((main_w % w i<= main_w % li && li <= main_l)  di = 0--> side-out


if (di=1)-->front-out , swap(wi  ,li) ในเซตของ top_layer



*** ถ้าความยาวของสินค้าใดๆไม่เกินความยาวของ main_layer จะให้เปรียบเทียบว่าเศษเหลือจากการหารด้านใดของกล่องแล้วเหลือเศษน้อยกว่า 

คือถ้าเศษเหลือจากการหารความกว้างของ main_layer ด้วยความกว้างของสินค้าใดๆน้อยกว่าเศษเหลือจากการหารความกว้างของ main_layer ด้วยความยาวของสินค้าใดๆ ก็ให้กำหนดทิศเป็นแบบหันด้านกว้างออก(side-out) d = 0 สำหรับสินค้านั้นๆ แต่ถ้าหารด้วยความยาวของสินค้าแล้วเหลือเศษน้อยกว่าก็ให้กำหนดทิศเป็นแบบหันด้านยาวออก (front-out) d=1 สำหรับสินค้านั้นๆ แล้วให้สลับค่ากันระหว่างความกว้างและความยาวของกล่องชนิดที่ i นั้นๆ เพื่อใช้ในการคำนวณต่อไป ทำการตรวจสอบทุกรายการแล้วเก็บค่าทิศทางไว้ในเซตของ top layer
14. ทำการตรวจสอบจำนวนกล่องที่สามารถวางได้ในแนวแกน X และ Y บน main layer


for( i=1 ,i<=n, i++) ในเซตของ Top layer



X i= main_w  /wi


Y i= main_l / li
จากรายการสินค้า ทำการคำนวณจำนวนกล่องที่จะสามารถวางได้ในแนวแกน X กับ Y 
X,Y เป็นจำนวนเต็ม คือจำนวนกล่องที่สามารถวางได้ในแนวแกน X กับ Y โดยต้องไม่เกินความกว้างและความยาวของ main_layer ตามลำดับ 
15. ตรวจสอบจำนวนกล่องใน 1 plane ว่ามีกี่กล่อง และตรวจสอบน้ำหนักของ plane นั้นๆ

for( i=1 ,i<=n, i++) 



top_plane i =X i Y i 


topplane_mass i = m i top_plane i
top_plane คือจำนวนกล่องใน 1 plane ที่จะวางบน main_layer โดยเท่ากับ จำนวนกล่องที่สามารถวางได้ในแนวแกน X คูณกับจำนวนกล่องที่สามารถวางได้ในแนวแกน Y 
topplane_mass i คือน้ำหนักของ top_plane นั้นๆ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. ตรวจสอบน้ำหนักในตู้คอนเทนเนอร์ว่าสามารถใส่ได้อีกหรือไม่

if(Mสะสม < Max_Load) free_weight = True ,else free_weight=False


 While(free_weight=True)---> ให้ทำงานต่อไป, else---> จบการทำงาน 

ในขณะนี้ Mสะสม ไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์แล้วเพราะมี main_layerวางอยู่ 
17. ตรวจสอบรายการสินค้าว่ามีรายการสินค้าใดๆหรือไม่ ที่สามารถสร้างเป็น top_plane ได้ โดยสินค้านั้นๆจะต้องมีความสูงของกล่องบวกด้วยความสูงของ main_layerไม่เกินความสูงของตู้คอนเทนเนอร์ และมีจำนวนกล่องมากพอที่จะสามารถสร้างเป็น top_plane ได้ 

Boolean top_filling = False



for( i=1 ,i<=n, i++)



if( h i+main_h <=H && q i >= top_plane i) top_filling=True


While(top_filling=True)---> ให้ทำงานต่อไป ,else---> ไปข้อ 17.1

ถ้าความสูงของ main_layer บวกด้วยความสูงของสินค้าใดๆ ไม่เกินความสูงของตู้คอนเทนเนอร์  และมีจำนวนมากพอที่จะสร้างเป็น top_plane ก็จะสามารถสร้าง top_plane ได้
17.1 หากไม่มีรายการสินค้าใดๆเลยที่สามารถสร้างเป็น top_planeได้ ให้ตรวจสอบว่ามาจากกรณีไหน

Boolean height_full= True 



for( i=1 ,i<=n, i++)



if(h i+main_h <=H) height_full= False

if(height_full = True) --> จบการทำงาน

ถ้าตรวจสอบพบว่าสินค้าเต็มความสูงตู้คอนเทนเนอร์แล้ว ให้ข้ามไปคิดข้อ 22. 

else -->ให้ใช้วิธีเศษเหลือ 


กรณีสินค้าไม่ได้เต็มความสูงตู้ แสดงว่าไม่มีสินค้ารายการใดๆเลยที่จำนวนกล่องสินค้าเพียงพอต่อการสร้างเป็น top_plane จะต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีเศษเหลือแทน
18. เลือกกล่องที่จะนำมาเป็น Top layer

for( i=1 ,i<=n, i++)


while(q i >= top_plane i && Mสะสม +topplane_massi<=MaxLoad &&




h i+main_h <=H)




เลือกกล่องที่ W%w i เหลือเศษน้อยที่สุด


การที่จะเลือกรายการใดเป็น top_layer (top_layer ประกอบด้วยtop_planeวางเป็นระนาบซ้อนๆกันขึ้นไปตามแนวแกน Z) รายการสินค้านั้นจะต้องมีจำนวนกล่องพอที่สามารถสร้างเป็น top_plane ได้ น้ำหนักของ top_planeนั้นต้องไม่เกินMax_Loadของตู้คอนเทนเนอร์ และความสูงของกล่องรายการนั้นๆบวกด้วยความสูงของmain_layerจะต้องไม่เกินความสูงตู้คอนเทนเนอร์ 

รายการกล่องที่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าวจะนำมาพิจารณาโดยคิดเศษเหลือจากการหารความกว้างของ main_layer ด้วยความกว้างของกล่องสินค้า กรณีที่รายการสินค้านั้นถูกกำหนดทิศทางการวางแบบหันด้านยาวออกข้างนอก โปรแกรมได้สลับค่าความกว้างกับความยาวแล้วในขั้นตอนที่ 13  


รายการสินค้าใดที่มีเศษเหลือจากการหารน้อยที่สุด(นั่นคือเหลือพื้นที่ด้านกว้างน้อยที่สุด) จะถูกพิจารณานำมาวางเป็น top_layer
19. คำนวณจำนวน top plane ที่สามารถนำมาสร้างเป็น top_layer ได้ (จำนวนกล่องในแนวแกน Z)



Zi= min(q i/top_plane i , (H- main_h)/ hi , (Max_Load-Mสะสม)/topplane_mass i) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน

top_layer นั้นประกอบด้วย top_plane ซ้อนกันขึ้นตามแนวแกน Z ในขั้นตอนนี้จะคำนวณว่า top_layer นั้นจะประกอบไปด้วย top_plane กี่ชั้นที่ซ้อนๆกันขึ้นไป (หรือจำนวนกล่องในทิศแกน Zนั่นเอง)

จำนวนtop_plane ที่มากที่สุดที่สามารถซ้อนกันขึ้นไปได้นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนกล่องทั้งหมดในสินค้านั้นๆ โดยนำจำนวนกล่องทั้งหมดหารด้วยจำนวนกล่องที่ต้องใช้ใน 1 plane ก็จะทราบจำนวนplane ทั้งหมดที่วางได้(แบบเต็มplane) 


ทั้งนี้จำนวน top_plane ทั้งหมดที่วางได้ต้องไม่เกินความสูงของตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำหนักรวมที่สะสมมาต้องไม่เกิน Max_Loadของตู้คอนเทนเนอร์ จึงต้องพิจารณาว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน(โดยส่วนมาก จะเต็มความสูงก่อน)
20. นำกล่องเข้าไปวางใน Top layer


Total Unit = X i Z i Y i 

นำค่า codei di, Xi, Yi, Zi, Total Unit ไปแสดงผล
เมื่อคำนวณจำนวนกล่อง ที่สามารถวางได้ในแนวแกน Z แล้ว ก็นำสินค้ารายการนั้นเข้าไปบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์เป็น Top layer
21. แก้ไข Database ใน main layer


q i  = q i  - X i Z i Y i นำกล่องไปลบออกจาก Database ใน set ของ main layer

Mสะสม = Mสะสม + m i X i Z i Y i

Vสะสม = Vสะสม + X i w i Z i h iY i l i

Reset ค่า di, Xi, Yi, Zi,Total Unit, top_planei, topplane_massi ใน Top Plane 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. สร้าง set ของ Side layer โดยลอกข้อมูลที่มาจาก main layer แต่ยังต้องไม่กำหนดทิศทาง และจำนวนกล่อง X i Z i Y i
Side Layer={codei, wi, li, hi, mi , qi, di, Xi, Yi, Zi,side_planei, sideplane_massi}

side layer คือ Layer ที่อยู่ด้านข้างของ main_layer ประกอบด้วย side_plane ซ้อนๆกันออกไปตามแนวแกน X

23. กำหนดทิศทางการวางกล่องใน side layer

for( i=1 ,i<=n, i++)


di=0  --> side-out ***กำหนดค่าเริ่มต้นให้หันด้านข้างออกก่อน


if((W- main_w  )%wi>(W- main_w  )%li && (W- main_w  )>= l i))




di=1-->front-out , swap(wi  ,li) ในเซตของ side layer




***ถ้าความกว้างที่เหลืออยู่มากกว่าความยาวของกล่องสินค้าใดๆ
ให้เปรียบเทียบเศษเหลือว่าหารด้วยด้านใดของกล่องแล้วเหลือเศษเหลือน้อยกว่า


คือถ้าเศษเหลือจากการหารความกว้างที่เหลืออยู่ ด้วยความกว้างของสินค้าใดๆน้อยกว่าเศษเหลือจากการหารความกว้างที่เหลืออยู่ ด้วยความยาวของสินค้าใดๆ ก็ให้กำหนดทิศเป็นแบบหันด้านกว้างออก(side-out) d = 0 สำหรับสินค้านั้นๆ แต่ถ้าหารด้วยความยาวของสินค้าแล้วเหลือเศษน้อยกว่าก็ให้กำหนดทิศเป็นแบบหันด้านยาวออก (front-out) d=1 สำหรับสินค้านั้นๆ แล้วให้สลับค่ากันระหว่างความกว้างและความยาวของกล่องชนิดที่ i นั้นๆ เพื่อใช้ในการคำนวณต่อไป ทำการตรวจสอบทุกรายการแล้วเก็บค่าทิศทางไว้ในเซตของ side layer


กรณีที่ความกว้างที่เหลืออยู่นั้นมีค่าน้อยกว่าความยาวของกล่องสินค้านั้นๆ จะกำหนดทิศการวางได้ทิศเดียวคือ หันด้านกว้างออก (side-out)
24. ทำการตรวจสอบจำนวนกล่องที่สามารถวางได้ในแนวแกน Y และ Z บน Side Layer


for( i=1 ,i<=n, i++) ในเซตของ Side layer



Y i= main_l / li


Z i= H/hi

จากรายการสินค้า ทำการคำนวณจำนวนกล่องที่จะสามารถวางได้ในแนวแกน Yกับ Z 
Y,Z เป็นจำนวนเต็ม คือจำนวนกล่องที่สามารถวางได้ในแนวแกน Y กับ Z โดยต้องไม่เกินความยาวของ main_layer และไม่เกินความสูงของตู้คอนเทนเนอร์ ตามลำดับ 
25.ตรวจสอบจำนวนกล่องใน 1 plane ว่ามีกี่กล่อง และตรวจสอบน้ำหนักของ plane นั้นๆ

for( i=1 ,i<=n, i++) 



side_plane i = Y i Z i


sideplane_mass i = m i side_plane i

side_plane คือจำนวนกล่องใน 1 plane ที่จะวางข้าง main_layer โดยเท่ากับ จำนวนกล่องที่สามารถวางได้ในแนวแกน Y คูณกับจำนวนกล่องที่สามารถวางได้ในแนวแกน Z 

sideplane_mass i คือน้ำหนักของ side_plane นั้นๆ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. ตรวจสอบน้ำหนักในตู้คอนเทนเนอร์ว่าสามารถใส่ได้อีกหรือไม่

if(Mสะสม < Max_Load) free_weight = True ,else free_weight=False


 While(free_weight=True)---> ให้ทำงานต่อไป, else---> จบการทำงาน 

27. ตรวจสอบรายการสินค้าว่ามีรายการสินค้าใดๆหรือไม่ ที่สามารถสร้างเป็น side_plane ได้ โดยสินค้านั้นๆจะต้องมีความกว้างของกล่องบวกด้วยความกว้างของ main_layerไม่เกินความกว้างของตู้คอนเทนเนอร์ และมีจำนวนกล่องมากพอที่จะสามารถสร้างเป็น top_plane ได้ 

Boolean side_filling = False



for( i=1 ,i<=n, i++)



if( w i+main_w <=W && q i >= side_plane i) side_filling=True


While(side_filling=True)---> ให้ทำงานต่อไป ,else---> ไปข้อ 27.1 
ถ้าความกว้างของ main_layer บวกด้วยความกว้างของสินค้าใดๆ ไม่เกินความกว้างของตู้คอนเทนเนอร์  และมีจำนวนมากพอที่จะสร้างเป็น side_plane ก็จะสามารถสร้าง side_plane ได้
27. 1 หากไม่มีรายการสินค้าใดๆเลยที่สามารถสร้างเป็น side_planeได้ ให้ตรวจสอบว่ามาจากกรณีไหน

Boolean width_full= True 



for( i=1 ,i<=n, i++)



if(w i+main_w <=W) width_full= False

if(width_full = True) --> วนกลับไปทำข้อ 3

ถ้าตรวจสอบพบว่าสินค้าเต็มความกว้างตู้คอนเทนเนอร์แล้ว ให้วนกลับไปทำข้อ 3.

else -->ให้ใช้วิธีเศษเหลือ 


กรณีสินค้าไม่ได้เต็มความกว้างตู้ แสดงว่าไม่มีสินค้ารายการใดๆเลยที่จำนวนกล่องสินค้าเพียงพอต่อการสร้างเป็น side_plane จะต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีเศษเหลือแทน
28. เลือกกล่องที่จะนำมาเป็น Side layer


for( i=1 ,i<=n, i++)


while(q i >= side_plane i && Mสะสม +sideplane_massi<=MaxLoad &&




w i+main_w <=W)




เลือกกล่องที่ W%w i เหลือเศษน้อยที่สุด

การที่จะเลือกรายการใดเป็น side_layer (side_layer ประกอบด้วย side_planeวางเป็นระนาบซ้อนๆกันออกไปตามแนวแกน X) รายการสินค้านั้นจะต้องมีจำนวนกล่องพอที่สามารถสร้างเป็น side_plane ได้ น้ำหนักของ side_planeนั้นต้องไม่เกินMax_Loadของตู้คอนเทนเนอร์ และความกว้างของกล่องรายการนั้นๆบวกด้วยความกว้างของmain_layer จะต้องไม่เกินความกว้างตู้คอนเทนเนอร์ 

รายการกล่องที่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าวจะนำมาพิจารณาโดยคิดเศษเหลือจากการหารความกว้างที่เหลืออยู่ของตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยความกว้างของกล่องสินค้า กรณีที่รายการสินค้านั้นถูกกำหนดทิศทางการวางแบบหันด้านยาวออกข้างนอก โปรแกรมได้สลับค่าความกว้างกับความยาวแล้วในขั้นตอนที่ 23  


รายการสินค้าใดที่มีเศษเหลือจากการหารน้อยที่สุด(นั่นคือเหลือพื้นที่ด้านกว้างน้อยที่สุด) จะถูกพิจารณานำมาวางเป็น side_layer
29. คำนวณจำนวน side plane ที่สามารถวางได้ (จำนวนกล่องในแนวแกน X)



Xi= min(q i/side_plane i , (W- main_wi)/ wi , (Max_Load-Mสะสม)/sideplane_mass i) แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน

side_layer นั้นประกอบด้วย side_plane ซ้อนกันออกมาตามแนวแกน X ในขั้นตอนนี้จะคำนวณว่า side_layer นั้นจะประกอบไปด้วย side_plane กี่ชั้นที่ซ้อนๆกันออกด้านข้าง (หรือจำนวนกล่องในทิศแกน X นั่นเอง)

จำนวนside_plane ที่มากที่สุดที่สามารถซ้อนกันออกไปได้นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนกล่องทั้งหมดในสินค้านั้นๆ โดยนำจำนวนกล่องทั้งหมดหารด้วยจำนวนกล่องที่ต้องใช้ใน 1 plane ก็จะทราบจำนวนplane ทั้งหมดที่วางได้(แบบเต็มplane) 


ทั้งนี้จำนวน side_plane ทั้งหมดที่วางได้ต้องไม่เกินความกว้างของตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำหนักรวมที่สะสมมาต้องไม่เกิน Max_Loadของตู้คอนเทนเนอร์ จึงต้องพิจารณาว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน(โดยส่วนมาก จะเต็มความกว้างก่อน)
30. นำกล่องเข้าไปวางใน Side layer


จำนวนกล่อง = X i Z i Y i

นำค่า codei di, Xi, Yi, Zi, Total Unit ไปแสดงผล

เมื่อคำนวณจำนวนกล่อง ที่สามารถวางได้ในแนวแกน X แล้ว ก็นำสินค้ารายการนั้นเข้าไปบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์เป็น side_layer
31. แก้ไข Database ใน main layer


q i  = q i  - X i Z i Y i นำกล่องไปลบออกจาก Database ใน set ของ main layer

Mสะสม = Mสะสม + m i X i Z i Y i

Vสะสม = Vสะสม + X i w i Z i h iY i l i

Reset ค่า di, Xi, Yi, Zi,Total Unit, side_planei, sideplane_massi ใน Top Plane

---------------------------------------------------------------------------------------------------------32. จบ 1 Layer Resetค่า main_w, main_h, main_l 

วนกลับไปข้อ 3 เพื่อเริ่ม Layer ใหม่ 
